PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacji systemu okablowania strukturalnego

Inwestycja: MODERNIZACJI IPRZEKSZTALCANIE SAL WARSZTATOWYCH
NA PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Inwestor: POWIAT OPOLSKI , UL. LUBELSKA 4, 24-300 OPOLE LUBELSKIE

Adres budowy: UL. FABRYCZNA 16C, 24-320 PONIATOWA

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant : inz. Gracjan Kolasinski

A

inz. Gracjg \ Kolasiniski

(1 doappIe2
Oalofs, E/46/80/15

Data opracowania dokumentac;ji : Maj 2019r.

EGZ. 1



SPIS TRESCI

A

ZAKRES PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ZASWIADCZENIE PIIB

PODSTAWA OPRACOWANIA

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZYCH
OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

UWAGI KONCOWE

RYSUNKI

RZUT BUDYNKU - INSTALACJA LOGICZNA
SCHEMAT INSTALACJI LOGICZNEJ

SALA NR 1 INSTALACJA LOGICZNA

SALA NR 2 INSTALACJA LOGICZNA

SALA NR 3 14.1 INSTALACJA LOGICZNA
SALA NR 5 INSTALACJA LOGICZNA

Str.3
Str. 4

Str. 5
Str. 6
Str. 7
Str.12
Str.13

Rys.IE1
Rys.IE2
Rys.IE3
Rys.IE4
Rys.IE5
Rys.IE6



1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego
(instalacja informatyczna) w budynku warsztatéw Zespotu Szkét ul. Fabryczna 16¢, 24-
320 Poniatowa.

Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem

wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

1.1. Lokalizacja obiektu
Obiekt zlokalizowany jest w budynku warsztatéw Zespotu Szkot ul. Fabryczna 16¢, 24-320

Poniatowa.

1.2. Zamawiajacy
Powiat Opolski , ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

1.3. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora,

— Ustalenia z inwestorem,

— Wizja lokalna,

— Prawo Budowlane ustawa z dnia 07.07.94 (jednolity tekst Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623
z pdézn.zm.) ,

— Materiaty techniczne i instrukcje producentéw sprzetu .



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z

2003r z poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze:

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy sieci komputerowej, okablowania
strukturalnego dla potrzeb warsztatow Zespotu Szkét ul. Fabryczna 16c¢, 24-320
Poniatowa " sporzadzona w maju 2019 r. dla Powiat Opolski w Opolu Lubelskim zostata

wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
inz. Grac;sz olasiriski

pr. bud 2(1 /92
0/15, 46/90/15



(pieczet) CRubXing, o odnia L 2).XT1, 1992r,

-------------

---------

DECYZJA O STWIERDZENYU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" do peinienia samodzielnych funkcjl téchnicznych w budownictwie

Na podétawie § 2 ust.1,§ 6 ust. 1,2 7, . § 13 ust. 1
pkt R S 1.3, d rozporzadzénia Ministra Gospodar--~
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznyfzh w budownictwie
(Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, ze:

Goywatel(ka) . 0TACSn - Yerek Y OLASTESKI

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia ,}7,,gradnia 1955, r. w ... ¥8wolnicy..........

posiada przvgotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcji .KIERCWNIKA BUDOHY T RC30OT

/rodzag funkch/

w specjalnosci: }r\stalfm’aqq_-_-__lnéyruexm,}ned - 3 lponidi
/rodzaj specjalnosci techniczno- budnwlanej/

/specjalizacja zawodowa/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IPD-HBG-W22 *

Pan Gracjan Kolasiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2667/01

adres zamieszkania Szkolna 1/5, 24-320 Poniatowa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w
normach, obowigzujacych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujgcych zasady
projektowania i doboru urzgdzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w
okres$lonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadniei zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
obowigzujgce normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczgce wymagan ogélnych oraz
specyficznych dla srodowiska biurowego:

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania,
powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

Pozostate normy powotane w projekcie:

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, |IEC
61034-2 — Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoécig powitoki kabla.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych
opisanych w dokumentacji projektowe;j.

System okablowania oraz wydajno§¢ komponentdw musi pozosta¢ w zgodzie z
wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010.



4. PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

¢ llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika kofcowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania
przed rozpoczeciem prac;

« Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszag byé
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolite] oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbgdne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta;

* Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 5e oraz potwierdzi¢
zgodnos¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi
normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow
wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentéw
sieciowych de-embedded;

« Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

* Wydajno$¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie =z
obowigzujgcymi wymaganiami Kat.5e;

* Okablowanie poziome do punktéw logicznych ma by¢ prowadzone nieekranowanym
kablem typu U/UTP kat.5e o pasmie przenoszenia 200 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;
¢ Okablowanie pionowe ma by¢ prowadzone kablem typu U/UTP kat6 o pa$mie
przenoszenia 250 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

* Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowaC na ptytach czotowych prostych z mozliwoscia
montazu jednego modutu gniazda RJ45;;

* Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 5e oraz potwierdzié
zgodnos$¢ parametrow transmisyjnych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujacymi
normami producent ma posiadaé certyfikaty wystawione przez niezalezne laboratorium
testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL)

 Budynek obstugiwany jest przez jeden Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD zbudowany w

oparciu o szafe wiszaca o wysokosci 9U

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszg by¢ opracowane (j.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako

kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych



(marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od réznych
dostawcoéw komponentdéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutdw gniazd RJ45, paneli, kabli
krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami: 1SO
9001, GHMT Premium Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-
5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO
potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie

normami.

5. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA
5.1 OKABLOWANIE PIONOWE
Potgczenia pionowe dedykowane sa do obstugi protokotéw transmisji danych. Na
potrzeby niniejszego projektu zatozono realizacje tych potaczen poprzez standardowe
potgczenia oparte na przewodzie U/UTP kat.6.
Projektuje sie nastgpujgce pionowe potaczenia $wiattowodowe pomiedzy GPD - gtdbwnym
punktem dystrybucyjnym a punktami dystrybucyjnymi w pracowniach:
i potaczenie GPD — LPD1
Gtéwny punkt dystrybucyjny - Lokalny Punkt Dystrybucyjny sala nr 1,
2 potaczenie GPD - LPD2
Gtéwny punkt dystrybucyjny - Lokalny Punkt Dystrybucyjny sala nr 2
3. potgczenie GPD — LPD3
Gtoéwny punkt dystrybucyjny - Lokalny Punkt Dystrybucyjny sala nr 3
4, potgczenie GPD — LPD4
Gtéwny punkt dystrybucyjny - Lokalny Punkt Dystrybucyjny sala nr 4.1
Okablowanie nalezy uktadac¢ w istniejgcych korytach PCV. Trasy kablowe przedstawiona

na Rys. IE1

5.2 OKABLOWANIE POZIOME
Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie

rozprowadzone:



1.w korytarzach w korytach kablowych

2.wW pomieszczeniach pracowni, do punktu logicznego — natynkowo w korytach

kablowych;
Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem, nalezy zachowaéd
odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegélnie zasilajaca i logiczng) lub stosowaé
przegrody.
Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Warto$ci minimalne
promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli danego producenta.
Rozmiary (pojemno$¢) kanatoéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej
liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjaé zapas na potrzeby
ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$C swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy
oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu $wiatta
kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m. in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci
pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego
zbudowane sg kanaty kablowe.
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$é¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajgc swdj kierunek tylko w
zaleznoSci od potrzeb (tynki, rozgafezienia, podejScia do urzadzen), trasa przebiegu
powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, trasowanie winno uwzgledniaé
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikbw i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.
Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity wciagania, itp.)
Nalezy wystrzegac sie¢ nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy

odwijaniu kabla z bebna badZz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé



maksymalne;j sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty
ani suply. Przyjety ogélnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ érednicy
zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednia masg uszczelniajaca,
charakteryzujgca sie wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami
p. poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak
zbudowanej granicy strefy.

Kable U/UTP do punktéw logicznych uzytkownika nalezy doprowadzi¢ w istniejgcych
korytach kablowych ok.50(60) x 30(40) mm.

5.3 PUNKTY LOGICZNE

Rozmieszczenie punktow logicznych, przedstawionych na rysunkach, ustalone zostato z
inwestorem.

Pracownia urzadzen techniki komputerowe;j:

punkty logiczne — 24 (rys IE3)

Pracownia rysunku technicznego:

punkty logiczne — 21(rys |E4)

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie:

punkty logiczne — 20(rys IE5)

Pracownia lokalnych sieci komputerowych i systemoéw operacyjnych:

punkty logiczne — 21(rys IE5)

Biblioteka Techniczna :

punkty logiczne : 2 (rys.IE6)

Punkty Logiczne w poszczegblnych pomieszczeniach powinny byé zbudowane w
systemie natynkowym:

- puszka przylistwowa zgodna z zastosowanymi listwami

- ramka

- modut RJ45 Keystone.

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej prostej 1xR45

Ptyta czotowa ma posiada¢ samo zamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciw kurzowe
oraz w gornej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajgce na wprowadzenie
opisu modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opis musi by¢é zabezpieczony

przezroczystg pokrywa (chronigcg przed zamazaniem lub zabrudzeniem).



Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak
najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej
osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Konstrukcja modutu nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewniaé
maksymalnag fatwos¢ instalacji i gwarantowac doskonate parametry transmisyjne. Wymaga
sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$S¢ uniwersalnego terminowania
kabli, fj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami, np.
standardowym narzedziem typu 110, ale zalecane jest, aby wykorzysta¢ takie
rozwigzania, ktére majg mozliwos¢ optymalnego sposobu zarabiania kabla w jednym
ruchu narzedzia, co zapewnia krétkie rozploty par (max.6mm), wysokg powtarzalnosé

oraz duzg szybkos¢ zarabiania.

5.4PUNKT DYSTRYBUCYJNY

5.4.1 Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD projektuje sie na zapleczu pracowni urzadzen techniki
komputerowej w sali 1.2. Sktada si¢ z szafy teleinformatycznej RACK 19” wys.9U z
urzgdzeniami aktywnymi, zamontowanymi przez dostawce sygnatu internetowego. Dla
potrzeb zamontowac¢ panel krosowy 24xRJ45 kat.6.

Lokalizacja GPD pokazana jest na rys.IE1

5.4.2 Lokalny punkt dystrybucyjny LPD1

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD1 zlokalizowany jest w tej samej szafie
teleinformatycznej co GPD. LPD1 nalezy wyposazy¢ w 24-portowy SWITCH GIGABIT
(10 /100 / 1000 MB/S), panel krosowy 1U - 24 x RJ45 U/UTP - Kat 6.

Od GPD do szafy LPD1 utozy¢ przewdd UTP 4x2x0.5 kat. 6 w listwie kablowej. Do szafy,
do listwy zasilajgcej doprowadzi¢ obwdd 230V od tablicy w sali nr 1 — przewdd YDYp
3x2,5 mm2.

Od LPD1 do gniazd komputerowych w pracowni urzadzen techniki komputerowej nalezy
utozy¢ przewdd UTP kat. 5e w istniejacych listwach.

W szafie informatycznej, kable kat. 5e bedg zakoriczone na patchpanelach 1U 24 RJ45.
Kable nalezy rozszyé w uwzglednieniu podziatu pomieszczenia na. Patchpanele i kable

oznaczy¢ napisami z numerem gniazd na przeciwnym koncu.

10



Po zakonczeniu instalacji wykona¢ pomiary koncowe wszystkich kabli i dokonac
certyfikacji sieci..
Szafe teleinformatyczna potgczy¢ przewodem LgY 6 z punktem ,PE” tablicy rozdzielczej.

Lokalizacja LPD1 pokazana jest na rys.IE3
5.4.3 Lokalny punkt dystrybucyjny LPD2

W pomieszczeniu pracowni rysunku technicznego planuje si¢ zamontowac¢ Lokalny Punkt
Dostepowy LPD2. Od GPD poprzez do szafy LPD2 utozy¢ przewdd UTP 4x2x0.5 kat.6 w
istniejgcej listwie kablowej. Szafa wiszgca 19" wys. 6U z panelem krosowym kat.6
24xRJ45, 24-portowy switch GIGABIT (10/100/1000 MB/S) i listwa zasilajaca.

Od GPD do szafy LPD2 utozy¢ przewdd UTP 4x2x0.5 kat. 6 w listwie kablowej. Do szafy,
do listwy zasilajacej doprowadzi¢ obwod 230V od tablicy w sali nr 2 — przewdd YDYp
3x2,5 mm2.

Od LPD2 do gniazd komputerowych w pracowni rysunku technicznego nalezy utozy¢
przewdd UTP 4x2x0.5 kat. 5e w istniejgcych listwach.

W szafie informatycznej, kable kat. 5e bedg zakoriczone na patchpanelach 1U 24 RJ45.
Kable nalezy rozszy¢é w uwzglednieniu podziatu pomieszczenia na. Patchpanele i kable
oznaczy¢ napisami z numerem gniazd na przeciwnym koncu.

Po zakonczeniu instalacji wykona¢ pomiary koncowe wszystkich kabli i dokonaé
certyfikacji sieci..

Szafe teleinformatyczna potaczyé przewodem LgY 6 z punktem ,PE” tablicy rozdzielcze,.

Lokalizacja LPD2 pokazana jest na rys.|E4
5.4.4 Lokalny punkt dystrybucyjny LPD3

W pomieszczeniu pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
projektuje sie zamontowac Lokalny Punkt Dostepowy LPD3. Od GPD poprzez do szafy
LPD3 utozy¢ przewédd UTP 4x2x0.5 kat.6 w istniejgcej listwie kablowej. Szafa wiszgca 19
wys. 6U z panelem krosowym kat.6 24xRJ45, 24-portowy switch GIGABIT (10/100/1000
MB/S) i listwa zasilajgca.

Od GPD do szafy LPD2 utozy¢ przewdd UTP 4x2x0.5 kat. 6 w listwie kablowej. Do szafy,
do listwy zasilajgcej doprowadzi¢ obwod 230V od tablicy w sali nr 3 — przewdd YDYp
3%2,5 mm2.

Od LPD3 do gniazd komputerowych w pracowni programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie nalezy utozy¢ przewdd UTP 4x2x0.5 kat. 5e w istniejgcych listwach.
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W szafie informatycznej, kable kat. 5e bedg zakonczone na patchpanelach 1U 24 RJ45.
Kable nalezy rozszy¢ w uwzglednieniu podziatu pomieszczenia na. Patchpanele i kable
oznaczy¢ napisami z numerem gniazd na przeciwnym koncu.

Po zakonczeniu instalacji wykonaé pomiary koricowe wszystkich kabli i dokonaé
certyfikacji sieci..

Szafe teleinformatyczng potaczy¢ przewodem LgY 6 z punktem ,PE” tablicy rozdzielcze;.

Lokalizacja LPD3 pokazana jest na rys.IE5
5.4.5 Lokalny punkt dystrybucyjny LPD4

W pomieszczeniu pracowni lokalnych sieci komputerowych i systemoéw operacyjnych
projektuje sie zamontowac¢ Lokalny Punkt Dostepowy LPD4. Od GPD poprzez do szafy
LPD4 utozy¢ przewdd UTP 4x2x0.5 kat.6 w istniejacej listwie kablowej. Szafa wiszgca 19
wys. 6U z panelem krosowym kat.6 24xRJ45, 24-portowy switch GIGABIT (10/100/1000
MB/S) i listwa zasilajaca.

Od GPD do szafy LPD4 utozy¢ przewod UTP 4x2x0.5 kat. 6 w listwie kablowej. Do szafy,
do listwy zasilajacej doprowadzi¢ obwdd 230V od tablicy w sali nr 4.1 — przewdd YDYp
3x2,5 mm2.

Od LPD4 do gniazd komputerowych w pracowni lokalnych sieci komputerowych i
systemdw operacyjnych nalezy utozyé przewod UTP 4x2x0.5 kat. 5e w istniejgcych
listwach.

W szafie informatycznej, kable kat. 5e bedg zakoriczone na patchpanelach 1U 24 RJ45.
Kable nalezy rozszy¢ w uwzglednieniu podziatu pomieszczenia na. Patchpanele i kable
oznaczy¢ napisami z numerem gniazd na przeciwnym koncu.

Po zakonczeniu instalacji wykona¢ pomiary koncowe wszystkich kabli i dokonaé
certyfikacji sieci..

Szafe teleinformatyczng potaczy¢ przewodem LgY 6 z punktem ,PE” tablicy rozdzielcze;.

Lokalizacja LPD4 pokazana jest na rys.IES

6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg sktadajacy

sie z nastepujacych dokumentow:
1. Kompletne pomiary sieci strukturalnej wykonana certyfikowanym miernikiem np.

LanTek Il dla wymagan sieci kategorii 5e i 6.
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2. Gniazda sieci strukturalnej nalezy oznaczy¢. Oznaczenia nanies¢ w sposéb trwaty na

gniazdach i patchpanelach. Oznaczenia nanies¢ na rzutach w dokumentagji

powykonawcze;.

7. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ opracowania,

- cato$¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i
zarzgdzeniami,

- cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- prowadzenie tras kablowych i przewodéw skoordynowac¢ na budowie z wykonawcami
innych branz,

- zaprojektowane osprzet nalezy traktowaé jako propozycje, dokitadng lokalizacje
osprzet oraz ich typ ustali¢ z Inwestorem i skoordynowac na budowie.

- z uwagi na fakt, ze prace obejmg czynny obiekt nalezy zachowaé szczegblng

ostroznosé.

7.1Prace montazowe

Do budowy instalacji nalezy stosowane materiaty i urzadzenia dopuszczone do
stosowania w Polsce i UE. Dla prawidtowego wykonania instalacji nalezy zatrudnic
personel o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, w szczegélnosci w zakresie
budowy instalacji okablowania strukturalnego oraz pomiaréw i diagnostyki sieci. Podczas
prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé odpowiednie przepisy BHP oraz witasciwy
do wykonywanych prac sprzet ochronny. Prace na wysokosciach mogg wykonywac

wytgcznie osoby o odpowiednich uprawnieniach.

7.2 Zabezpieczenia przeciwpozarowe
W przypadku przej$¢ pomiedzy ré6znymi strefami pozarowymi, uszczelnienia przebic przez

$ciany i stropy, nalezy zabezpieczy¢ w sposéb odpowiedni dla danej strefy pozarowe;.

7.3Uruchomienie systemu
Uruchomienie sieci komputerowej powinno sie odbywac we wspotpracy z whasciwym

dziatem ze strony Inwestora.

W przypadku odstepstw od projektu podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych,

zmiany nalez zamieséci¢ w dokumentacji powykonawcze;.
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—E(X gniazdo RJ45 kat.5e w kanale kablowym

Instalacja logiczna w kanale kablowym

- — — — |Instalacja logiczna w rurze pod tynk

Iy

&

#H

24

=)

11xUUTPSe

adeo oa

2]

Pracownia rysunku technicznego

]
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SALA NR 2
INSTALACJA LOGICZNA

TEMAT

PRZEDMIOTOWE

REMONTU | MODERNIZACJI SAL WARSZTATOWYCH NA PRACOWNIE

DI HREMD

429/21
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UL. FABRYCZNA 16C, 24-320 PONIATOWA

SMA

HWESTOR

POWIAT OPOLSKI, ul. Lubelska 4, 24-300 Di%ole Lubelskie
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3szt
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41 PRACOWNIA LOKALNYCH SIEC| KOMPUTEROWYCH |
. SYSTEMOW OPERACYINYCH
42 ZAPLECZE PRACOWNI
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SALA INWESTOR
POWIAT OPOLSKI, ul. Lubelska 4, 24-300 Oprle Lubelskie
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