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Załącznik nr 1 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim w 
ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia 
zawodowego i ustawicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z opisem: 
 
Część 1. Dostawa opryskiwacza ciągnikowego  

L
p. 

Nazwa sprzętu Wymagane parametry Liczba 

1 Opryskiwacz ciągnikowy Rodzaj/Typ: Opryskiwacz ciągnikowy  
Główne parametry: 
opryskiwacz ciągnikowy przeznaczony do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin, jak również do 
mineralnego nawożenia roślin przy zastosowaniu płynnych nawozów mineralnych, 
− wyposażenie w potrójny system filtrowania, 
− zbiorniczek do mycia rąk, 
− pompy o wydajności od 120 litrów na minutę, 
− rozwadniacz środków chemicznych,  
- zawór sterujący, z pulpitem sterowniczym - zdalnie wyłączane sekcje,  
- zaczepiany; typ zaczepu- dyszel skrętny (kopiujący) 
-Pojemność zbiornika 1500 litrów; 
- typ wentylatora osiowy (deflektorowy) -, odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi 
- wydajność wentylatora : 40 000m3 /h 
- zasięg oprysku: w pionie- 4 metrów, w poziomie – 5 metrów 
- wałek jednostronnie homokinetyczny, dysze ceramiczne,  
- koła 340,oświetlenie drogowe. 

1 szt. 

 
  



 
   

EZKS.272.10.2020  Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Strona 2 z 2 

 
 
 
Część 2. Dostawa kosiarki sadowniczej  

L
p. 

Nazwa sprzętu Wymagane parametry Liczba 

1 Kosiarka sadownicza - szerokość robocza co najmniej 160 cm, 
− trzypunktowy układ zaczepiania z dwiema pozycjami roboczymi, 
− rozdrabniacz gałęzi od 5 cm, 
− instrukcja w języku polskim. 

 

1 szt.  

 
Część 3. Dostawa kosy spalinowej  

 
Lp. Nazwa sprzętu Wymagane parametry Liczba 

1 Kosa spalinowa  
 

Moc kW/KM – 1,7/2,3 
Stand. narz. tnące - gł. żyłk. AC 46-2 
Poj. skok. cm³ - 37,7 
Średnica cięcia mm – 480 
Zawartość zbiornika l - 0,75  
Długość całkowita cm - 179 

1 szt.  

 


