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Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2654L ul. Parkowa w Opolu Lubelskim
naodcinku od km 0+006 do km 0+616, dt. 0,610 km

Klasa drogi: L —lokalna
Inwestor: Powiat Opolski w imieniu ktorego dziata Zarzad Drég Powiatowych
’ w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej, 24-320 Poniatowa, ul. Mfodziezowa 6
. Zarzad Drdg Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowe;j
Zarzadca orog 24-320 Poniatowa, ul. Mlodziezowa 6
Obracowanie: Pracownia projektowa — Maksymilian Stotwiriski
P ’ 24-300 Opole Lubelskie, ul. Niezdéw 44
Branza drogowa: | Andrzej Giza — upr. bud. nr 760/Lb/89
. obr. O3-Op0le Lub. 423, 2735 Powiat Op0|sk|
Adres obiektu: - - - - . Y
jedn. ewidencyjna: Opole Lubelskie, 24-300 woj. lubelskie
Kategoria obiektu: | XXV
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
Podstawa : . : L . Ly ) : .
opracowania: w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.)

24-320 PONIATOWA, UL. MLODZIEZOWA 6
81.820.40.72 / 81.820.42.43
NIP 717-15-53-471 / REGON 431029613 www.zdpopole.e-biuletyn.pl
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01 — Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 tj. z dnia 2019.06.26),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia
2016.01.29),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24),

- mapa zasadnicza, skala 1 : 1000,

- obowigzujgce normy, przepisy techniczne,

- pomiary terenowe,

- stafa organizaciji ruchu,

02 — Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest planowana do realizacji kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 2654L ul.
Parkowa w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+006 do km 0+616, dt. 0,610 km

Zakres rob6t dla drogi powiatowej nr 2654L obejmuje m.in.:

a) wykonanie robét asfaltowych — nawierzchnia sktadajgca sie z warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

AC 11 S—gr. 4 cm (KR 3) na warstwie wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W oraz lokalnego wyréwnania

z betonu asfaltowego AC 16 P w ilosci 75 kg/m2 w tym poszerzenie konstrukcji drogi do uzyskania nawierzchni
szer. 6,00m ze wzgledu na nienormatywng szerokosc istniejgcej jezdni (uszkodzone oraz ostabione krawedzie
jezdni na odcinku 0+800 — 1+120): w-wa ulepszonego podioza — stabilizacja cementem Rm=2,5MPa (15 cm),
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,50mm (20 cm), podbudowa zasadniczej
z betonu asfaltowego AC 22 P (7 cm), siatka przeciwspekaniowa — geosiatka o wytrzymatosci min. na
rozcigganie 120 kN/m oraz pakietu asfaltu jw. (AC 11 S + AC 16 W + AC 16 P lokalnie),

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna lokalnie do sfrezowania (jezdnia posiada deformacje oraz koleiny w tym
frezowanie korekcyjne — technologiczne na potgczeniach).

b) powierzchniowe odwodnienie jezdni
z zastosowaniem spadkéw poprzecznych oraz podtuznych a takze istn. rowu (str. zachodnia),

¢) kompleksowe oznakowanie poziome oraz pionowe zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu (odrebne
opracowanie).

03 — Stan istniejacy, zatozenia projektowe

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie lubelskim, na terenie miasta Opole Lubelskie
(Powiat Opolski). Droga powiatowa na poczatkowym odcinku taczy sie z droga gminng (dawna 747) za$ na
koricowym odcinku taczy sie z droga powiatowa nr 2651L ul. Al.600-lecia (planowana do przebudowy). Ulica na
odcinku objetym planowang przebudowg przebiega w sasiedztwie jednostronnej zabudowy zagrodowej, parku
miejskiego oraz terendw zielonych (na koricowym odcinku obiekty handlowo-ustugowe). Droga powiatowa
posiada przekréj szlakowy oraz lokalnie uliczny (w sgsiedztwie drogi gminnej), nawierzchnie bitumiczng
zmiennej szerokosci 5,80 — 6,50m (fuk poziomy), obustronne pobocza ziemne oraz lokalnie chodnik z kostki
brukowej betonowej a takze pozostate elementy pasa drogowego w postaci terendw ziemnych w tym réw
przydrozny przeznaczony do oczyszczenia (strona zachodnia — przy parku miejskim).

Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej wynika z koniecznosci dostosowania drogi do wymagan
technicznych oraz parametréw uzytkowych drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego a takze ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonania-odtworzenia systemu odwodnienia powierzchniowego za posrednictwem
elementéw kanalizacyjnych.

Nawierzchnia drogi jest w zlym stanie technicznym (podtuzne oraz poprzeczne deformacje, liczne spekania
siatkowe zmeczeniowe) co powoduije utrudnienia w odbywajgcym sie ruchu kotowym.

W zwigzku z powyzszym, konieczna jest kompleksowa przebudowa drogi celem zapewnienia spojnosci
z pozostatymi drogami publicznymi, podniesienia standardu technicznego drogi w konsekwencji poprawienia
komfortu jazdy oraz najistotniejsze — poprawy stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2654L ul. Parkowa w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+006 do km 0+616, df. 0,610 km



04 — Stan projektowany
a) rozwiagzanie w planie sytuacyjnym
Catos¢ inwestycji zrealizowana zostanie w jednym etapie wg pikietazu: 0+006 — 0+616, df. 0,610 km.

Utrzymano istniejgcg geometrie drogi. Projektowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej w catosci
przebiega po istniejacym $ladzie. Droga powiatowa potozona na odcinkach prostych oraz tukach poziomych.

b) parametry techniczne drogi powiatowej po przebudowie

klasa techniczna drogi wg stanu: L —lokalna (zgodnie z Rozporzgdzeniem MTIGM w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie)

dtugos¢ odcinka do przebudowy: 0,610 km (0+006 — 0+616)

kategoria ruchu: KR3
przekrdj drogi: uliczny
szerokos$¢ jezdni: 6,00m (2x3,00m)

szerokosc¢ poboczy z kruszyw: 2x0,75m

¢) rozwigzania konstrukcyjne infrastruktury drogowej przedstawiono w pkt. 2 lit a — ¢ oraz w czesci rysunkowej
(rys. nr4).

05 — Urzadzenia podziemne

Prace ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku wystgpienia wtazow,
studzienek i zawordw urzadzen podziemnych nalezy wyregulowaé do poziomu nowej nawierzchni.

W przypadku odstonigcia infrastruktury obcej w postaci sieci gazowej, telefonicznej, elektroenergetycznej itp.,
niezwtocznie zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury celem
zabezpieczenia.

06 — Projekty organizacji ruchu

Projekt statej organizaciji ruchu w zakresie kompleksowego oznakowania oraz projekt czasowej organizacji
ruchu w tym sposéb oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas przebudowy drogi stanowig odrebne
opracowania.

07 — Inne uwagi

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczeristwo robét i jak najmniej zaktdcaé istniejace warunki
ruchu drogowego (komunikacja kofowa i piesza). Do realizacji inwestycji nalezy stosowac wyroby budowlane
nadajgce sig do stosowania przy wykonaniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28).
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LEGENDA Nazwa opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2654L ul. Parkowa w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+006

Inwestor: Powiat Opolski w imieniu ktdrego dziata Zarzad Drég Powiatowych w Opolu Lubelskim
z/'s w Poniatowej, 24-320 Poniatowa, ul. Mtodziezowa 6
Opracowanie: Pracownia projektowa = Maksymilian Stofwinski

24-300 Opole Lubelskie, Niezdow 44

Branza drogowa:

Andrzej Giza - upr. bud. nr 760/Lb/ 89

Nazwa rysunku:

PLAN ORIENTACYNY Skala 1: 50 000

Rys.nr 1

droga powiatowa nr 2654 planowana do przebudowy na odcinku:
0+006 - 0+676, dt. 0,670 km
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Nazwa opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2654L ul. Parkowa w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+006
N do km 0+676, dt. 0,670 km
Inwestor: Powiat Opolski w imieniu ktdrego dziata Zarzad Drdg Powiatowych w Opolu Lubelskim
z/'s w Poniatowej, 24-320 Poniatowa, ul. Mtodziezowa 6
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500 Rys. nr: 3
Branza drogowa: Andrzej Giza - upr. bud. nr 760/Lb/ 89
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PRZEKROJE POPRZECZNE - KONSTRUKCYJNE
PASA DROGOWEGO

SKALA 1: 50

0+000 - 0+610, 0,610 km
(PIKIETAZ ROBOCZY)

SZEROKOSC PASA DROGOWEGO — ZMIENNA

POBOCZE PAS RUCHU NA PROSTEJ PAS RUCHU POBOCZE
0,75m 3,00m 3,00m 0,75m

I
W-WA KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECH. 0-31,5mm

UZUPELNIENIE ZANIZONYCH POBOCZY
GRUNTEM RODZIMYM WRAZ Z ZAGESZCZENEM

GPD -~~~ GPD
GPD ——~~---—-GPp

— KIE%ASSCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

— W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
ACT6 W
010
1 75kg/m2 —— ll‘{glgA&’NE WYROWNANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
6
POSZERZENIE' DROGI DO 6,00M:

LI DEFORMACE Nk CALE ) D UG0S SPEKANIA SIATKOWE,
STR. PRAWA: 0+020 - 0+200, 0,180 km | .
0% STR PRAWA: 0+280 - 0+610, 0,330 km USZKODZENIA ZMECZENIOWE)

bem—— ACT1S
6cm —— ACT6 W
75kg/m2 —— AC 16 P

t— SIATKA PRZECIWSPEKANIOWA

GEOSIATKA Z WEOKIEN SZKLANYCH O WYTRZYMALOSCI NA ROZCIAGANIE 120kN/m
7cm—— PODBUDOWA ZASADNICZA - BETON ASFALTOWY AC 22 P

20cm—— PODBUDOWA Z K£SM 0-31,5mm

15cm—— W-WA ULEPSZONEGO PODt.0OZA - STABILIZACJA CEMENTEM Rm=2,5MPa

SZEROKOSC PASA DROGOWEGO — ZMIENNA

POBOCZE PAS RUCHU NA tUKACH POZIOMYCH PAS RUCHU POBOCZE
0.75m 3,00m (PRZYKt.AD) 23,00m

0,75m

GPD -~~~ GPD
GPD -~~~ GPp

UWAGI

1 SZEROKOSC JEZDNI NA £ UKACH POZIOMYCH ZMENNA
~ UZALEZNIONA 0D UKSZTAL TOWANIA TERENU
ORAZ SPADKU POPRZECZNEGO DROGI

Nazwa opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2654L ul. Parkowa w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+006
do km 0+616, dt. 0,610 km

Inwestor: Powiat Opolski w imieniu ktdrego dziata Zarzad Drdg Powiatowych w Opolu Lubelskim
z/'s w Poniatowej, 24-320 Poniatowa, ul. Mtodziezowa 6

Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE — KONSTRUKCY JNE Skala 1:50 Rys. nr 4

Branza drogowa: Andrzej Giza - upr. bud. nr 760/Lb/ 89



